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Wizualizacja gotowego produktu

DRUK OFFSETOWY
instrukcja przygotowania pliku

DIGIPACK(6 stron)

Format bez spadu

Twoje (ztozone) opakowanie bedzie miato wymiary
139x125 mm, (roztozone) 429.5x250mm

Format ze spadem

Poprawnie przygotowany plik powinien mie¢ wymiary
435.5x256 mm

Spad
Wynosi po 3mm dla kazdego z bokow opakowania.

Spad to obszar dookota Twojej grafiki, ktory usuwany
jest podczas procesu przycinania. Wszystkie tta uzyte
w grafice (np. zdjecia) powinny dochodzic do krawedzi
spadu.

Margines wewnetrzny

Wynosi po 5 mm i jest liczony od kazdego tamu (lini
skiadania) oraz po 5 mm liczac od kazdego boku opa-
kowania.

Linia bigowania

Bigowanie oznacza wykonywanie na papierze lub
kartonie specjalnych wgniecen.

Przygotowanie materiatow do druku

W celu uzyskania wysokiej jakosci nadruku zaleca sie
przygotowac projekt graficzny zgodnie z ponizszymi
wskazowkami.

- projekt w przestrzeni kolorow CMYK lub PANTONE

- 0sadzone bitmapy powinny byc w skali 1:1i mie¢
przynajmniej 300 dpi

- w dostarczonym pliku teksty muszg byc zamienione
na krzywe

- w projektach do druku offsetowego duze czarne
powierzchnie zaleca sie wzmocnic¢ sktadowymi
C- 50, M- 50, Y-50, K- 100

- projekt musi posiadac spady

Akceptowane formaty dostarczonych plikow
graficznych: tif (450 dpi), pdf dla prac drukarskich,
psd .eps, ai, cdr (maksymalnie wersja-12)

w przypadku dostarczenia pliku otwartego niezbedne
jest dostarczenie poglagdowego pliku jpg (Photoshop
wersja CS3, lllustrator wersja CS3, Corel maksymalnie
wersja 12)

Pobierz siatki
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